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Załącznik
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w gminie Cegłów – odc. 10

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej do pompowni P8 oraz przewodu 

tłocznego od pompowni P8 do sieci kanalizacyjnej odcinka 9 w m. Piaseczno w gminie Cegłów – odc. 10 w 

ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej części południowej gm. Cegłów "

Długości przewodów kanalizacyjnych: grawitacyjnych L=971,5m

Długości przewodów kanalizacyjnych: tłocznych L=991,5m

Montaż uzbrojenia sieci kanalizacyjnejj:

- pompownia ścieków w zbiorniku Dn1200/1500
- studnie inspekcyjne i rewizyjne
- przyłączenia kanalizacyjne w pasie drogowym
- wygridzenie i utwardzenie terenu pompowni

Układanie przewodów kanalizacyjnych metodą bezwykopową 
Grunt kat. III z odwozem ziemi na mejsce składowania. 
Przyjęto obecności wody gruntowej w wykopach. 
Odtworzewnia rowów i nawierzchni drogi, umocnienia rowów



Załącznik
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w gminie Cegłów – odc. 10

·

Możliwe jest zastosowanie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń przyjętych lub równoważnych pod 
warunkiem, iż zastosowane materiały i urządzenia będą miały parametry nie gorsze niż przyjęte w projekcie. 
Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atesty i dopuszczenia stosowania w budownictwie.

Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnej:

- ziemia wydobywana z wykopów bez czasowego odkładu przy wykopie wywieziona na miejsce czasowego 

składowania.

- nadmiaru ziemi z wykopów wywieziony na miejsce wywózki

Układanie przewodu kanalizacujnego metodą bezwykopową.

Przewidziano lokalne odwodnienie wykopów.

Montaż studzienek i zabudowa zbiornika pompowni w wykopach otwartych umocnionych



Lp.
1

Opis
3

Jedn. miary
4

Ilość
5

1
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach 
w terenie równinnym

km 0.9915+
0.9715 =

1.963
2

d.1
Zabezpieczanie drzew o średnicy do 30cm na okres wy-
konywania robót ziemnych

szt 12

3
d.1

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć śred-
niej gęstości

ha 0.1

2
2.1

4 d.2. 
1

Wykopy startowe - Roboty ziemne wykonywane koparka- mi 
podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o
pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii III

m3 (4.0*3.0*6.0)
*6 = 432.000

5 d.2. 
1

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach piono- wych (w 
gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m
grunt kategorii III-IV

m3 258 347

6 d.2.
1

Umocnienie ścian wykopów (wraz z rozbiórką) palami 
szalunkowymi stalowymi - wykopy o głębokości do 3m, w
gruntach suchych kategorii III-IV

m2 733 748

7 d.2.
1

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km, grunt kategorii III - ziemia z wykopów
startowych

m3 432.0+
258.347 = 

690.347
8 d.2. 

1
Dowóz ziemi do zasupki - Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi z transportem urobku samo- chodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz
z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o 
pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii I-III

m3 671 668

9 d.2.
1

Odtworzenie rowów - Ręczne wykonanie rowów o wy- miarach 
0,7x1,0m w gruncie kategorii III

m 40

10 
d.2. 1

Zasypanie wykopów startowych - Zasypanie wykopów 
fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko- pów 
obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości war- stwy w stanie 
luźnym 30cm z zagęszczeniem mecha-
nicznym spycharkami

m3 (4.0*3.0*6.0)
*6 = 432.000

11 
d.2.

1

Zasypanie wykopów podłużnych gruntem kategorii III-IV o 
grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszcze-
niem mechanicznym ubijakami

m3 239 668

12 
d.2.

1

Podsypka  z piasku z przygotowanym wykopie m3 14 949

13
d.2. 1

Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z  na- mułu 
grubości 20cm

m 5*25 =
125.000

2.2
14 

d.2.
2

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpo-
średnio bez obsypki do głębokości 4m

szt 20

15
d.2. 2

Rurociągi tymczasowe z rur PCV o średnicy nominalnej 160mm m 5

16 
d.2.

2

Studzienki osadnikowe średnicy nominalnej 800- 1000mm szt 2

17 
d.2.

2

Pompowanie wody z igłofiltrów godzina 232 000

3
3.1
18 

d.3.
1

Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrznej 75mm/110mm

szt 991.5/12*1.1
= 90.888

19 
d.3.

1

Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietyle- nowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrz-
nej 200mm

szt 971.5/12*1.1
= 89.054

20 
d.3.

1

Przewierty sterowany rurami o średnicy 200mm  PE 100- RC  w 
gruntach kategorii III-IV w pasie drogowym

m 971.5

45332000-3 Przewody kanalizacyjne
KNR-W 2-18
0110-02

KNR-W 2-18
0110-09

KNNR 4w 1206-06

KNR 2-01 0616-
01
KNR 2-01 0621-
01

KNNR 1 0603-
01

45330000-9 Roboty sanitarne

KNR 2-01 0610-
01

KNNR 6 1302-
02
45232452-5 Odwodnienie wykopów
KNR 2-01 0607-
01

KNR 4-01 0108-
06

KNR 2-01 0212-
03

KNR 2-01 0525-
02
KNNR 1 0214-
02

KNNR 1 0214-
05

45111200-0 Roboty ziemne
KNR 2-01 0205-
02

KNR 2-01 0317-
05

KNR 2-01 0326-
08

KNNR 1 0111-
01

KNR 2-21 0107-
03
KNR 2-01 0109-
05

45111000-8 Roboty ziemne

Podstawa wy- ceny
2

45113000-2 Roboty przygotowawcze



21
d.3. 1

Przewierty sterowany rurami o średnicy 75mm/110mm  PE 
100- RC  w gruntach kategorii III-IV w pasie drogowym

m 991.5

22 
d.3.

1

Przewierty nad przepustem dla rur ochroonych 110mm , w gruncie 
kategorii III-IV

m 7.9

23 
d.3.

1

Przewierty pod drogą dla rury ochronnej o średnicy nominalnej 
110mm, w gruncie kategorii III-IV

m 16.5

24 
d.3.

1

Przewierty pod przepustem dla rur ochroonych 315mm , w gruncie 
kategorii III-IV

m 7.9

25 
d.3.

1

Przewierty pod drogą dla rury ochronnej o średnicy no- minalnej 
315mm, w gruncie kategorii III-IV

m 16.5

26
d.3. 1

Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy no- minalnej 
75 w rurach ochronnych

m 16.5

27
d.3. 1

Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy no- minalnej 
200mm w rurach ochronnych

m 7.9

28
d.3. 1

Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o średnicy 1000mm 
z zamknięciem rurą teleskopową

szt 3

29 
d.3.

1

Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o średnicy 315-
425mm z zamknięciem rurą teleskopową

szt 29

30 
d.3.

1

Jednokrotne płukanie przewodów tłocznych z rurociągów o 
średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

odcinek 5

31 
d.3.

1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 
do 150mm (odcinek=próba)

próba 5

32 
d.3.

1

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 
200mm (odcinek=próba)

próba 5

3.2
33 

d.3.
2

Przewierty sterowany rurami o średnicy 160mm  PE100 RC  w 
gruntach kategorii III-IV - przyłączenia w pasie
drogowym

m 136.5

34 
d.3.

2

Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietyle- nowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrz-
nej 160mm

szt 25

3.3
35 

d.3.
3

Pompownia kanalizacyjna kompletna w zbiorniku z poli- 
merobetonu o średnicy 1500mm wraz z instalacją 
elektryczną i, WLZ

kpl 1

36 
d.3.

3

Podłoża pod pompowię gr 30cm z materiałów sypkich z dodatkiem 
cementu 50kg/m3

m2 3.0*3.0*0.3
= 2.700

37 
d.3.

3

Przewody wentylacyjne z rur PCW łączone na wcisk, o
średnicy zewnętrznej 110mm w gruncie

m 2+2 = 4.000

38 
d.3.

3

Filtry antyodorowe w kominkach wentylacyjnych cylin- dryczne  o 
średnicy 110mm

szt 2

39
d.3. 3

Automatyka wraz z sterowaniem pracą pompowni (TIK) kpl 1

3.4
40 

d.3.
4

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z 
wykonaniem ławy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej

m 44

41 
d.3.

4

Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w kory- cie lub 
na całej szerokości korony, grubość po zagęsz-
czeniu 12+12cm- podłoże terenu pompowni

m2 54.4

42
d.3. 4

Nawierzchnia z płyt betonowych ECO 60x40 o grubości 12cm na 
warstwie filtracyjnej 4cm

m2 54.4

43
d.3. 4

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na słupkach stal.o rozstawie 
3m obsadzonych w gniazdach  wys. 1,76m

m 44

44 
d.3.

4

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m 
z ręcznym układaniem betonu pod słupki ogro-
dzeniowe

m3 0.3*0.2*22.8
= 1.368

45
d.3. 4

Typowe wrota o szerokości 2+2m (na gotowych słup- kach) 
panelowe , bez pasa dolnego, o wysokości 1,8m

kpl 1

46 
d.3.

4

Fundamenty do obsadzenia bram, betonowe z ręcznym 
układaniem betonu o objętości do 1,0m3

m3 (0.8*0.8*1.4*
2)+(0.3*0.3*
0.6) = 1.846

KNR 2-02 0203-
02

KNR 2-02s 1802-04

KNR 2-02 0201-
01

KNR 2-02 1808-
03

45233220-7 Zagospodarowanie terenu pompowni
KNNR 6 0403-
03

KNNR 6 0104-
04

KNR 2-31u1 0100-01

KNR-W 2-18
0518-03

KNR 2-18 0502-
02

KNR-W 2-18
0408-01

KNR 2-17 0152-
01

analiza indywi- 
dualna

Przyłączenia kanalizacyjne
KNNR 4 1206-
02

KNR-W 2-18
0110-07

45232431-2 Pompownia

KNR-W 2-18
0517-02

KNR-W 2-18
0708-01

KNR-W 2-18
0706-01

KNR-W 2-18
0706-02

45332000-3

KNR 2-18 0408-
02

KNR 2-18 0409-
02

KNR 2-18 0412-
01
KNR 2-18 0412-
01
KNR-W 2-18
0517-02

KNNR 4 1206-
06
KNR 2-18 0408-
02

KNR 2-18 0409-
02



4
47
d.4

Wyrównywanie rowów i kanałów po koparkach (ścinanie
gruntu do 15cm) w gruncie kategorii III

m3 0.5*1.5*2*13
= 19.500

48
d.4

Naprawa dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnie-
niem materiałem miejscowym

m3 4.0*3.0*3*
0.2 = 7.200

49
d.4

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po za- 
gęszczeniu 4cm

m2 12

50
d.4

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych 
standard I - warstwa ścieralna o grubości po
zagęszczeniu 3cm

m2 12

51
d.4

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 12

52
d.4

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 8cm

m2 12

53
d.4

Naprawa rur przepustowych o średnicy 40cm przepus-
tów pod zjazdami

m 25*1.5 =
37.500

KNNR 6 0605-
06

KNNR 6 1301-
03
KNNR 6 0308-
01

KNNR 6 0309-
01

KNNR 6 0113-
01
KNNR 6 0113-
04

45233220-7 Roboty odtworzeniowe
KNR 2-01 0421-
02
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